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En EUR-lastpall är inte godkänd om den har ett av dessa fel!
En EUR-lastpall  

med något av dessa 
fel ska kasseras eller  

repareras!

För allas säkerhet – kontrollera lastpallen varje gång du lastar eller lossar!

•	På	EUR-lastpallar	från	andra	länder	är	vänster	kloss	märkt	med	
	 landets	järnvägsförvaltningsmärke	(t.ex.	DB	från	Tyskland)

•	EUR-lastpallar	från	andra	länder	har	oftast	bara	palltillverkarens	
	 identitet	och	datumkoden	på	mittklossen,	”000-AA”.		
	 (”000”	=	Palltillverkarens	identitet	och	”AA”	=	Tillverkningsår)	
	 På	utländska	EUR-lastpallar	kan	märkningen	istället	för	”AA”	vara	”A-BB”		
	 (A	=	Tillverkningsår	och	BB	=	Tillverkningsmånad)

www.tya.se

DNV		000-0-00

DNV

000

Pallen är förorenad, fuktig eller möglig 
och/eller har någon färg som kan  
påveka godset

Identifierbar märkning saknas  
på någon hörnkloss, eller båda  
mittklossarna

En bräda  
eller kloss  
saknas

Någon kloss har  
genomgående spricka

Någon bräda är avbruten

Någon kloss är vriden  
så att den sticker ut  
utanför bottenbrädans kant

Någon bräda eller kloss är urflisad mer 
än 15 mm eller mer än en spik syns

Pallen har någon 
utstickande spik

En bräda eller kloss har någon 
vankant som överstiger 15 mm

Pallen är inte rensad från påhäftad 
plast, papper eller liknande

Märkningen på kloss/klossar 
är översprayad eller över-
målad med färg

Virke är missfärgat 
eller murket

Gäller från och med  2010-11-01


